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PERCHAS AUTOADHESIVAS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Perchita autoadhesiva de PVC con adhesivo para todo tipo 

de aplicaciones. 

Permite aplicación de forma automática con una 

etiquetadora. 

Elimina la necesidad de tarjetas o blíster. 

PROPIEDADES ADHESIVAS PROPIEDADES DEL SOPORTE 

Valores medios Valores medios 

Soporte del adhesivo PP Material Glastac 

Adhesivo Caucho Espesor   total 250 micras 

Adhesión al acero 2.4 N/cm de anchura 

Resistencia Tracción 
75.0 N/cm de 

anchura 

RESISTENCIA PESO RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS 

Peso máx hasta 250 gr Temperatura de aplicación + 14ºC 

Resistencia a temperatura en continuo + 65ºC 

PRESENTACION DIMENSIONAL 

Diámetro interior 

mandril 
76 mm Dimensiones 38 x 48 mm 

Diámetro exterior rollo 350 mm 

Piezas por rollo 3.000 unidades 

RESISTENCIA QUIMICA 

Resistente al agua, a los detergentes y a los alcoholes. Resistente a la abrasión y a los productos 

químicos. 

No recomendado para aplicaciones que comporten contactos con hidrocarburos aromáticos y 

alifáticos 

TIEMPO DE ALMACENAJE 

12 meses a 15 / 25ºC y a 50% de humedad relativa. 




